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Технический	паспорт		

Пульт	управления	ПУ‐02 

 

 

Технические характеристики 

 

Пульт является переносным прибором;  

Пульт изготавливается в исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150 и предназначен для работы при темпе-
ратуре окружающей среды от + 1 до +35° С и относительной влажности до 98 % при 25° С.;  

Питание пульта осуществляется от гальванического элемента типа "Крона" номинальным напряжением 9 В.;  

Габаритные размеры пульта не более 140х90х40 мм.;  

Масса пульта не более 300 г. 

 

Комплект поставки 

 
В комплект поставки пульта управления ПУ-02 входят:  
Пульт управления ПУ-02 - 1 шт.  
Гальванический элемент 9В - 1 шт.  
Паспорт - 1 шт. 
 
 
 

ЛАБОРАТОРИЯ	РАДИОСВЯЗИ	
Контакты:	

Тел.:	(3822)	22‐01‐87	
E‐mail:	lab‐radio@mail.ru	
Сайт:	http://lab‐radio.ru 

 

Описание	устройства	
	

Пульт	управления	ПУ‐02	предназначен	
для	считывания	информации	и	программиро‐
вания	уставок	по	оптическому	каналу	связи	ре‐
ле	контроля	и	защиты	РКЗ,	РКЗМ	всех	модифи‐
каций	(РКЗМ‐I,	‐II,	‐III,	РКЗМ‐R,	‐Д,	РКЗ‐И,	‐ИМ,	‐
ИВ),	Смартреле	РКЗ(РКЗМ),	Смартреле	РЗ,	
Смарт	РКЗ,	Смарт	РЗ,	а	также	для	устройств	
РСЗ‐2М.		
	 Использование	оптического	канала	свя‐
зи	обеспечивает	полную	электробезопасность	
при	эксплуатации.	
	 Пульт	обеспечивает	связь	с	прибором	на	
расстоянии	до	30см.	


